
• Totalement conforme à la norme industrielle
ExpressCard™

• Une capacité exceptionnelle de 32 Go et un
taux de transfert de données ultrarapide (800
Mbit/s) à un prix mini

• Durée de vie d’environ 5 ans pour un enregis-
trement quotidien à capacité maximale

• Les utilisateurs peuvent consulter la durée de
vie de la carte de leurs camescopes PMW-
EX1R et PMW-350 et recevoir une alerte lor-
squ’ils atteignent la limite de réécriture de
données.

• Entièrement compatible avec les camescopes
PMW-EX1R et PMW-350. Compatibilité avec les
équipements EX plus anciens prévue pour
début 2010.

Spécifications techniques

Format

Capacité
d’enregistrement
(native) (Go)

32

Interface ExpressCard/
34

OUI

Interface USB2.0
ExpressCard

NON

Vitesse de transfert
(Mo/s)

100

Conditions d’environnement

Conditions d’utilisation
(degrés Fahrenheit)

- 13 ~ 149

Conditions d’utilisation
(degrés Celsius)

- 25 ~ 65

Conditions d’utilisation
(% RH)

jusqu’à 95

Conditions de stockage
(degrés Fahrenheit)

- 40 ~ 185

Conditions de stockage
(degrés Celsius)

- 40 ~ 85

Conditions de stockage
(% HR)

jusqu’à 95

Fiabilité et longévité

Absorption des chocs
(cm)

150

Caractéristiques générales

Largeur (mm) 34
Hauteur (mm) 5
Profondeur (mm) 75
Poids en g ~ 27
Quantité carton principal
(pièce)

5

Conçue pour améliorer le format XDCAM EX, la
carte mémoire SxS-1 est idéale pour les camera-
men qui souhaitent filmer et monter en haute
définition à un prix abordable.
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